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Produktbeschreibung:  
 

Gebrauchsfertiger, feinkörniger Strukturputz (Scheiben- bzw. 
Kratzputz) mit Filzputzcharakter auf Basis hochwertiger 
Kunststoffdispersion als Bindemittelbasis. 
 

Anwendungsbereich: 
 

Als dekorativer Strukturputz vorwiegend im Außenbereich auf 
Fensterfaschen und Laibungen sowie zur Gestaltung von 
Putzbändern. Durch die strukturierte Oberfläche wird der 
Eindruck eines Filzputzes erzeugt.   
 
Eigenschaften: 
 

- Diffusionsfähig 
- Wetterbeständig 
- Gute Haftung auf mineralischen und organischen 

Untergründen 
- Griffige Oberfläche (Filzputzcharakter) 
- Leicht zu verarbeiten 
- Gute Deckkraft 
- Matt auftrocknend 

 
Untergrundvorbehandlung: 

 
Der Untergrund muss trocken, fest, eben, sauber, tragfähig 
sein. Trennend wirkende Substanzen (z.B. Schalölreste) 
müssen vorher entfernt werden. Neue Grundputze müssen je 
nach Witterung mindestens 2 – 4 Wochen durch gehärtet 

sein. Unebenheiten mit WABIEMENT Renovierungsmörtel oder 

WABIEMENT Fassadenmörtel nivellieren und ausbessern und 

abbinden lassen. Kreidende Anstriche vorher verfestigen.  
 
Verarbeitung: 

 

WABIEMUR Filzputz vor Gebrauch gründlich aufrühren. Mit der 

Edelstahltraufel aufziehen und gleichmäßig auf Kornstärke 
abziehen. 
Durch Verwendung von verschiedenen Werkzeugen, wie 
Kunststofftraufel, Moosgummischeibe, PUR-Scheibe oder 
Holzbrett der Oberfläche die gewünschte Struktur geben.   
 
Verarbeitungstemperatur: 

 
Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur: Nicht unter 
+5°C. Ebenfalls nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei 
starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchte verarbeiten. 
Die Trocknungszeit beträgt bei 20°C und 65 % relativer 
Luftfeuchte ca. 8 Stunden, kann sich aber bei niedrigeren 
Temperaturen und höherer Luftfeuchte verlängern. Die 
Umgebungs- und Untergrundtemperatur soll nicht unter +5°C 
sein.  
 
 
 

Technische Eigenschaften: 
 

Körnung: bis 0,7 mm 
 
Zusammensetzung: hochwertige  Kunststoff-

dispersion, Marmorkörnungen 
und  -füllstoffe, lichtechte, 
anorganische Pigmente 

 
Spez. Gewicht:                   ca. 1,6 kg / dm³ 
 
Verbrauch: 

 
Je nach Untergrund und Verarbeitung ca. 1,0 – 1,2 kg/m² 
 
 
Schutz der Beschichtung: 
 

Bei der Verarbeitung, Trocknung und Durchhärtung sind die 
Flächen vor direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind und 
Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. (z. B. Abplanen) 
  
Werkzeugreinigung: 

 
Sofort nach Gebrauch mit Wasser 
 
Lagerung: 

 
Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das 
Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde bei kühler 
Lagerung mindestens 12 Monate lagerstabil. 
 
Verpackung: 25 kg (Kunststoffeimer) 
 
Farbton: weiß oder getönt lieferbar 
 
Dieses Produkt ist kein Gefahrgut. 
Produkt-Code: MDF 02 
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Entsorgung: 

 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als 
Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt 
werden.  
 
Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-
Abfallschlüssel 080112 entsorgt. 
Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle 
abgeben. 
 

 
 

 

 


